
球頭輪廓量測儀球頭輪廓量測儀球頭輪廓量測儀球頭輪廓量測儀
Hyperscan-GCH

球頭輪廓球頭輪廓球頭輪廓球頭輪廓量測儀特點量測儀特點量測儀特點量測儀特點：：：：

�非接觸式量測非接觸式量測非接觸式量測非接觸式量測

�花崗平台底座花崗平台底座花崗平台底座花崗平台底座

�工作平台工作平台工作平台工作平台 X X X X 軸自動位移軸自動位移軸自動位移軸自動位移(200mm)(200mm)(200mm)(200mm)

�量測解析度量測解析度量測解析度量測解析度0.3um 0.3um 0.3um 0.3um 

�量測有效距離量測有效距離量測有效距離量測有效距離 600um 600um 600um 600um 與與與與 2000um2000um2000um2000um

量測輪廓圖量測輪廓圖量測輪廓圖量測輪廓圖

瀚軒股份有限公司瀚軒股份有限公司瀚軒股份有限公司瀚軒股份有限公司

www.hpc.com.tw
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球頭輪廓量測儀功能球頭輪廓量測儀功能球頭輪廓量測儀功能球頭輪廓量測儀功能

� 量測高爾夫球頭表面輪廓量測高爾夫球頭表面輪廓量測高爾夫球頭表面輪廓量測高爾夫球頭表面輪廓

� 輪廓資料能使輪廓資料能使輪廓資料能使輪廓資料能使R&AR&AR&AR&A軟體做分析軟體做分析軟體做分析軟體做分析

� 分析軟體可計算所須的溝寬分析軟體可計算所須的溝寬分析軟體可計算所須的溝寬分析軟體可計算所須的溝寬,,,,溝深溝深溝深溝深,,,,溝距等資料溝距等資料溝距等資料溝距等資料

分析分析分析分析軟體軟體軟體軟體可可可可分析分析分析分析W,S,DW,S,DW,S,DW,S,D等等等等資料資料資料資料

規格規格規格規格

◎◎◎◎雷射量測頭雷射量測頭雷射量測頭雷射量測頭

◎◎◎◎工作平台工作平台工作平台工作平台：：：：單軸單軸單軸單軸 X X X X 方向方向方向方向 200mm 200mm 200mm 200mm 移動距離移動距離移動距離移動距離

◎◎◎◎花崗平台底座花崗平台底座花崗平台底座花崗平台底座

◎◎◎◎工業電腦工業電腦工業電腦工業電腦：：：：Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP 作業系統作業系統作業系統作業系統

◎◎◎◎17“17“17“17“液晶顯示器液晶顯示器液晶顯示器液晶顯示器

◎◎◎◎電源電源電源電源：：：：AC 220V, 50/60 Hz AC 220V, 50/60 Hz AC 220V, 50/60 Hz AC 220V, 50/60 Hz 單相單相單相單相

◎◎◎◎重量重量重量重量：：：：230 Kg230 Kg230 Kg230 Kg


