
1 
 

 

 
No.209,Section 2 Chung-Hua  

Road, Chung-Li, Taoyuan County 325,  

Taiwan (R.O.C.)  

Tel：886-3-4611902   

Fax：886-3-44524128 

 

HB-AGS4010(AG防眩光保護塗料) 

一、產品說明 

HB-AGS4010 係是一種可使玻璃表面具有抗眩光效果的保護塗料，為一劑型 

 

二、產品特性 

 藥液特性穩定性佳 

 得到產品清晰度高 

 產品的 Gloss Value 可根據需求調整 

 

三、 使用步驟 

1.準備：沒用完可放冷藏做儲存, 1 個月內使用完畢 

2.玻璃清洗：使用 Plasma 或超音波清洗機將玻璃表面清洗乾淨，玻璃的潔淨程度將直接影響產

品品質。 

3.噴塗：建議噴幅為 3 ±0.5 Kg/cm2，霧化壓力為 2.5±0.5 Kg/cm2。噴房的溫度建議控制在 22±2
℃，濕度建議控制在 50±5%。吐出量:4-10 cc/Min, 槍距:11-14 cm , 來回 1 至 2 次 

4.燒結：燒結爐一般分為升溫區，恒溫區和降溫區。恒溫區溫度建議在 150℃以上左右(若能 450

度 C 其 AG 物性會最更佳)，可根據產品特性要求調整燒結溫度，恒溫時間則建議在 30 分鐘以

上。 若 80度 C燒結則須烤 90 Min 

 

四、產品包裝 

標準包裝:25kg/桶 (約 30L/桶),  5kg/桶 

 

五、產品儲存及注意事項 

請注意避光、密封。平常沒有使用須放冷藏! 
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